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1. Allgemeines/Ziele und Zwecke der Bebauungsplananderung

Mit der Aufstellung des Bebauungsplans ,Donnersbergstrale — Gartnereistralie —
Zypressenweg, Teilanderung 1“ (ehemalige Stadtgartnerei) soll fir den Teilbereich
der Wohngebietsflachen WA 3 eine andere, zur Donnersbergstralie parallele
Gebaudestellung zugelassen werden.

Ziel des Bebauungsplananderungsverfahrens ist es, die Bebauung der
Wohngebietsflachen WA 3 stadtebaulich neu zu regeln.

Gebietsabgrenzung der Bebauungsplaninderung:

Das Plangebiet grenzt an die Donnersbergstral3e und umfasst die
Wohngebietsflachen WA 3 des Bebauungsplans ,Donnersbergstralle —
Gartnereistralie — Zypressenweg“ mit den zugehorigen Stellplatzflachen.

2444

Quelle: Stadtverwaltung Kaiserslautern
Rechtskraftiger Bebauungsplan ,Donnersbergstralte — Gartnereistrae — Zypressenweg®,
Uberlagert mit der Abgrenzung des Anderungsbereichs, ohne Mal3stab

Die Flache des Ursprungs-Bebauungsplans umfasst insgesamt ca. 0,73 ha.
Der Anderungsbereich umfasst eine Flache von ca. 0,3 ha

Kartengrundlage:
Der Bebauungsplan basiert auf dem amtlichen Katasterplan.
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2. Planungserfordernis

2.1 Planungsleitsatze

Der Bebauungsplan soll gemaR § 1 Abs. 5 BauGB eine nachhaltige stéadtebauliche
Entwicklung und eine dem Wohl der Allgemeinheit entsprechende sozialgerechte Bo-
dennutzung gewahrleisten sowie dazu beitragen, eine menschenwirdige Umwelt zu
sichern und die natirlichen Lebensgrundlagen zu schiitzen und zu entwickeln. Gleich-
zeitig soll die stadtebauliche Gestalt und das Orts- und Landschaftsbild erhalten und
entwickelt werden.

2.2 Planungsanlass

Im Wesentlichen wurde die Anderung / Aufstellung des Bebauungsplans durch
folgende Ausgangspunkte initiiert:

= For das Baufeld WA 3 wurde eine immissionstechnisch glinstigere
Gebaudestellung i.V.m. einer entsprechenden Gebaudestellung durch einen
Vorhabentrager, der auch Erbbaurechtsnehmer ist bzw. sein wird, vorgeschlagen

= Durch den Bebauungsplan soll der Pkw-Stellplatzbedarf auf 1 Stellplatz /
Wohneinheit fixiert werden, da dies fur die geplante Reihenhausbebauung und die
vorhandenen OPNV Anbindung als ausreichend angesehen wird.

N

Aufgrund der innerértlichen Lage und der geringen Grol3e des Plangebiets kann die
Anderung des Bebauungsplans nach § 13a BauGB im beschleunigten Verfahren
durchgefihrt werden.
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3. Einfigung in die Gesamtplanung

3.1 Landesentwicklungsprogramm IV

Im Landesentwicklungsprogramm IV des Landes Rheinland-Pfalz, das am 25.11.2008
in Kraft getreten ist, ist das Plangebiet als Siedlungsflache dargestelit.

3.2 Regionaler Raumordnungsplan Westpfalz

Im regionalen Raumordnungsplan ist das Plangebiet ebenfalls als bestehende Sied-
lungsflache behandelt.

3.3 Flachennutzungsplan 2010

Gemal § 8 Abs. 2 BauGB sind Bebauungsplane aus dem Flachennutzungsplan zu
entwickeln. Durch die Bebauungsplananderung wird keine Anderung des
(berichtigten) Flachennutzungsplans erforderlich.

4. Verfahren

Umweltprifung

Die Aufstellung des Bebauungsplans kann nach 8§ 13a BauGB im beschleunigten
Verfahren durchgefuhrt werden, so dass der Bebauungsplan mit integrierter Darle-
gung der Umweltbelange bzw. ohne eigenstandigen Umweltbericht zu erstellen ist.

Natura 2000 Gebiete

Das im Westen von Kaiserslautern liegende gemeldete FFH-Gebiete ,Westricher
Moorniederung“ des Natura 2000-Netzes liegt in ausreichender Entfernung zum Plan-
gebiet. Bezliglich der Vogelschutzrichtlinie ist nach den derzeit vorliegenden Gebiets-
vorschlagen des Landesamtes flir Umweltschutz und Gewerbeaufsicht Rheinland-
Pfalz keine Betroffenheit des Plangebiets festzustellen. Aus dem Plangebiet bzw. den
geanderten Planungsbereichen ergeben sich keine nachteiligen Auswirkungen auf
FFH-Gebiete, so dass eine Priifung auf Vertraglichkeit nach § 34 BNatSchG nicht
erforderlich ist.

Verhéltnis zu bestehenden Bebauungsplanen

Mit der vorliegenden Bebauungsplananderung wird der seit dem 09.07.2015
rechtskraftig gewordenen Bebauungsplan ,Donnersbergstral3e - Gartnereistralle -
Zypressenweg“ teilrdumig angepasst.
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5. Angaben zum Plangebiet

51 Abgrenzung des raumlichen Geltungsbereichs fur die Plandnderung

Die genaue Plangebietsabgrenzung ist der Planzeichnung zu entnehmen.

5.2 Bestandssituation

5.2.1 Siedlungsstruktur

Das Plangebiet liegt im Ostlichen Teil der Stadt Kaiserslautern. In diesem Gebiet befand
sich die Stadtgéartnerei mit Betriebsgebduden und Gewdachshallen. Nach der
Durchfuihrung von OrdnungsmafRhahmen und der ErschlieRung des Gebiets konnte seit
dem Jahr 2022 die Vermarktung von Baugrundstiicken erfolgen.

Im Nordwesten und im Nordosten ist das Gebiet von Wohnbebauung mit Gberwie-
gend ein- und zweigeschossigen Gebauden umgeben. Im gesamten Areal dominieren
geneigte Dacher mit roter und rotbrauner Dacheindeckung. Lediglich die Bebauung
am Zypressenweg ist durch einen eigenen Charakter (Flachdach, geschlossene Be-
bauung, private ErschlieBung) zu charakterisieren.

Im Sidosten befindet sich der Hauptfriedhof der Stadt Kaiserslautern. Im Stidwesten
grenzt eine Einzelhandelsflache (Lidl-Markt) an den Geltungsbereich.

5.2.2 AuRere VerkehrserschlieBung und OPNV
Das Plangebiet ist Uber die GartnereistralRe an das bestehende, ortliche Verkehrsnetz

angebunden.

5.2.3 Natur und Umwelt

Zum aktuellen Zeitpunkt sind im gesamten Plangebiet Bauflachen vorbereitet.
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5.2.4 Altlasten, Altablagerungen und Verdachtsflachen, Kampfmittel

Da das Plangebiet Teil einer registrierten Altablagerung (Reg. Nr. 31200000-344) war,
sind zur Vorbereitung der Bauflachen die entsprechenden Ordnungsmal3nahmen
durchgefihrt worden. Mit Schreiben vom 01.06.2021 hat die SGD Sid u.a. die
Durchfuhrung der Gelandearbeiten und deren Entsorgung/Verwertung bestatigt und
informiert, dass die Flache auf den oSW2 Wert freigemessen wurde. Im Boden-
schutzkataster (BoKat) ist die Flache daher als nicht altlastverdachtig (BWS 2)
aktualisiert worden.

5.2.5 Bodentragfahigkeit

Bezuglich der Bodentragfahigkeit wird auf die Ausfiihrungen in der Baugrunduntersu-
chung bzw. dem geotechnischen Bericht, Peschla + Rochmes GmbH, 05.11.2014
verwiesen.

5.2.6 Archéologie

Arché@ologische Fundstellen sind nicht bekannt.

5.2.7 Immissionsvorbelastung

VVon den Baugebietsflachen selbst sind durch den nur begrenzt entstehenden Verkehr
keine wesentlichen zusatzlichen LArmemissionen zu erwarten.

Das Plangebiet ist aber larmvorbelastet durch die Donnersbergstralle. Im Zuge des
Anderungsverfahrens wurde eine Schalltechnische Untersuchung erstellt, in der eine
stralenparallele Gebaudestellung untersucht wurde.

Im Ergebnis der Untersuchung soll auf eine Larmschutzwand entlang der
Donnersbergstral3e verzichtet werden, da durch die Grundrissorientierung die
schutzbedurftigen Raume auf der stral3enabgewandten Seite liegen und die
erforderlichen Schutzstandards gewahlt werden.

6. Planinhalt und Abwéagunqg

6.1 Ziele und Grundzlige der Planungséanderung

Durch die Aufgabe der Stadtgartnerei stehen die Flachen fur eine Nachnutzung zur
Verfligung. Durch die nach Westen und Norden angrenzende Wohnbebauung und
die Begrenzung der Flache bietet sich auch fir das Geldnde eine Wohnbebauung als
Nachnutzung an.

6.2 Stadtebauliches Konzept

Durch den Zuschnitt des Plangebiets bietet sich zur ErschlieRung eine StichstraRe mit
Anbindung an die Gartnereistral3e an. Eine direkte Zufahrt Uber die Donnersberg-
straRe wird aufgrund des hohen Verkehrsaufkommens nicht vorgesehen. Das
Wenden im Plangebiet soll auf Flachen stattfinden, die gleichzeitig zur ErschlieRung
von Parkplatzen dienen.

Es wird eine Mischung von der Wohnformen (Einfamilienh&user, Doppelhduser und
Reihenhauser) vorgesehen, um eine gute soziale Mischung zu erreichen.
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Mit einer Bebauung im Gebiet WA 3 parallel zur DonnersbergstralRe kann ein
baulicher Schallschutz fir die dahinterliegende Bebauung erreicht werden. Fir die
Bebauung an der Donnersbergstral3e ist eine angepasste Grundril3orientierung
vorgesehen, um gesunde Wohnverhaltnisse zu gewahrleisten. Die zunachst entlang
der Donnersbergstral3e geplante Mauer wird dadurch hinfallig.

6.2.1 Bauplanungsrechtliche Festsetzungen

Art der Nutzung

Der Bebauungsplan weist das Plangebiet als allgemeines Wohngebiet nach § 4
Baunutzungsverordnung aus, um das Wohnen mit vertraglichen Nutzungserganzun-
gen zu ermoglichen. Die nach der BauNVO ausnahmsweise zuléssigen Nutzungen
werden aufgrund deren Flachenanspriiche und deren Immissionsverhalten ausge-
schlossen.

MaR der Nutzung

Die Bebauung im WA 3 zur Donnersbergstraf3e wird mit zwingender
Zweigeschossigkeit vorgesehen, um fir die geplante Reihenhausbebauung die
erforderliche Einheitlichkeit zu gewahrleisten.

Die Grundflachenzahl (GRZ) wird hier mit 0,4 und die Geschossflachenzahl (GFZ) mit
0,8 festgesetzt, um eine entsprechende Ausnutzung der Grundstiicke zu gewéhrleis-
ten.

Zur stadtebaulichen Ordnung der Bebauung ist nur die offene Bauweise zugelassen.
Die Traufhohe der geplanten Gebaude betragt gemaf der Vorhabenplanung 6,45 m.
Aufgrund der Hbhensituation entlang der Donnersbergstralie soll die Bebauung auf 5
Hohenniveaus gesetzt werden. Um diese Hohenstaffelung zu gewahrleisten wird die
maximale Traufhdhe im Gebiet WA 3 auf 7,00 m begrenzt, um ein geordnetes
Erscheinungsbild i.V.m. dem Spielraum zur Gelandeeinpassung sicherzustellen.

Im Gebiet WA 3 werden Uber die abgegrenzten bebaubaren Grundstticksflachen
hinaus (auch aufRerhalb der Baufenster und ohne eigene Abstandsflachen)
,rerrassen- und Vorgartenschranke“ zugelassen, um ein einheitliches
Erscheinungsbild und eine verbesserte Privatsphéare zu erreichen.

Die erforderlichen Fahrradabstellbedarfe werden in den Vorgartenschranken
nachgewiesen.

6.2.2 Bauordnungsrechtliche Festsetzungen

Durch die Festsetzungen zur Dachlandschaft sind unter Wirdigung des weiteren
stadtebaulichen Umfelds einheitlich Satteldacher mit einer Neigung von 30 - 40 Grad
festgesetzt.

6.2.3 Sonstige Festsetzungen

Stadtgestaltung und Griinordnung

Die gestalterischen und griinordnerischen Festsetzungen wurden bereits in einem
Freiflachengestaltungsplan konkretisiert und mit dem Referat Griinflachen
abgestimmt. Die MaRnahmen entsprechen den Ublichen stadtischen Standards und
sollen gestalterische und 6kologische Missstande unterbinden.
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Immissionsschutz Verkehr

Die Einhaltung der Larmvorsorgewerte sind im Baugenehmigungsverfahren
nachzuweisen.

Immissionsschutz Gewerbe

Zur Beurteilung der Larmsituation des angrenzenden Verbrauchermarktes wurden
durch die Stadtverwaltung n&here Informationen eingeholt:

In der Baugenehmigung des Marktes wurde, aufbauend auf der Stellungnahme der
Struktur- und Genehmigungsdirektion Suid, Gewerbeaufsicht vom 18.06.2002, als
Nebenbestimmung festgelegt, dass bei den angrenzenden wohnbaulichen Nutzungen
(Zypressenweg) die Grenzwerte der TA Larm fiir ein Allgemeines Wohngebiet einge-
halten werden mussen. Demnach ist die Anlieferung und der Betrieb von Lifteranla-
gen etc. bereits auf eine Ricksichtnahme zur Wohnbebauung ausgelegt.

Von Seiten der Firma Lidl wurde mit Mail vom 22.08.2014 informiert, dass gemaf dem
Produktdatenblatt der Firma Carrier die Verflussiger (auf Nachfrage wurde ausgefuhrt,
dass dies die Lufteranlagen sind) einen Emissionspegel von 48 db bzw. 41 dbin 5 m
Entfernung héatten. In Berlicksichtigung der lautesten Nachtstunde und unter Hinzu-
nahme von vergleichbaren Schallgutachten wiirde der Beurteilungspegel nachts bei
maximal 35,6 db in unmittelbarer Nahe liegen. Bei einer aktuellen schalltechnischen
Untersuchung und einer vergleichbaren Lagesituation habe sich ein Nachtpegel von
11,9 db ergeben. Die Anlieferung erfolge zwischen 6 - 22 Uhr durch insgesamt 3 Lkw
und einen Sprinter.

Ausgehend von den Auflagen in der Baugenehmigung des Marktes und den Informa-
tionen zu den Produktdatenblattern der vorhandenen Anlagen sowie den genannten
Messergebnissen zeigt sich, dass die LArmimmissionen weit unterhalb der Grenz-
werte eines Allgemeinen Wohngebiets liegen. Auch der etwas geringere Abstand der
im Gebiet geplanten Wohnbebauung im Verhéltnis zu dem Abstand der Wohnbebau-
ung im Zypressenweg ist durch die erhebliche Unterschreitung somit nicht zu besor-
gen.

Mit der Anlieferung der Waren im Tageszeitraum sind auch aus der Anlieferung keine
beachtlichen Immissionen zu erwarten.

6.2.4 Stadtebauliche Zahlen

Innerhalb des Plangebiets (Ursprungsbebauungsplan) liegen ca. 0,6 ha Bauflache
und 0,08 ha Verkehrsflachen vor. Insgesamt umfasst das Plangebiet ca. 0,73 ha.

Das Bebauungskonzept sieht fiir den geanderten Planteil 13 Reihenh&auser vor.
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6.3 Verkehrskonzept

Das Gebiet wird mit einer StichstralRe an die Gartnereistralle angebunden und tber
eine Stichstral’e mit zwei Wendemdglichkeiten, die gleichzeitig 6ffentliche und private
Parkplatze andienen, erschlossen. Die 6 m breite Stral3e soll im Mischprofil gestaltet
werden.

Private Stellpléatze sind auf den Baugrundstiicken bzw. auf den ausgewiesenen Ge-
meinschaftsflachen nachzuweisen. Fir die Bauflachen WA 3 sind lediglich 1 Stellplatz
/ Reihenhaus (Wohneinheit) nachzuweisen.

Das Plangebiet ist durch die Linie 104 in der Donnersbergstraf3e mit einem 30 min - 1
h Takt, sowie alternativ mit der Linie 101 (500 m Entfernung zur Haltestelle) mit einem
15 min Takt gut an den 6ffentlichen Personennahverkehr angebunden.

6.4 Grunordnerisches Konzept

Das grundlegende grinordnerische Konzept des Bebauungsplans legt fest, dass die
Ublichen Mindeststandards der Grundstiicksbegrinung eingehalten werden missen.

6.5 Wasserversorgung, Abwasserentsorgung und Entwésserung
Regenwasserableitung/Schmutzwasserableitung

Die abflusswirksame Flache des Geltungsbereichs ist in der genehmigten Flache des
Schmutz- und Mischwassereinzugsgebietes der Klaranlage und der zugehdérigen

Entlastungsanlagen enthalten. Zur Entwésserung ist ein modifiziertes Mischsystem
vorgesehen.

7. Umweltbericht und UmweltschutzmafRnahmen

Der Bebauungsplan wird als Bebauungsplan der Innenentwicklung nach § 13 ai.V.
mit § 13 BauGB aufgestellt. Eine Umweltprifung und ein Umweltbericht sind damit
nicht erforderlich.

Durch die Drehung der Gebaude im Gebiet WA 3 bleiben die Versiegelung von Grund

und Boden gleich, so dass sich keine Veranderung fir die Eingriffsvermeidung /-
minderung ergibt.

Energieeffizienz

Im Zuge der Wiedernutzung von Flachen kristallisiert sich zunehmend die Frage her-
aus, inwieweit bereits bei der stadtebaulichen Planung die Aspekte Energieeffizienz,
Energieeinsparung und Einsatz regenerativer Energien beriicksichtigt werden kénnen.
In diesem Zusammenhang sind auch die fachgesetzlichen Regelungen der Energie-
einsparverordnung und des Erneuerbare-Energien-Warmegesetzes zu erwahnen,
weil sich deren Zwecke mit einer auf den Einsatz erneuerbarer Energien sowie die
sparsame und effiziente Nutzung von Energie ausgerichteten Bauleitplanung tber-
schneiden kénnen.

Mit der vorliegenden Planung wird die Inanspruchnahme von AuRenbereichsflachen
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vermieden und dem Ziel der Innenentwicklung nachgekommen. Damit werden 6kolo-
gische Eingriffe vermindert und durch die Nutzung bestehender Leitungsnetze und
Versorgungsinfrastruktur die Energieeffizienz verbessert.

Die getroffenen Festsetzungen berlcksichtigen dartber hinaus das erklarte Ziel der
sparsamen, umweltfreundlichen und wirtschaftlichen Verwendung von Energie, indem
der Spielraum fur eine energiegerechte Gebaudeplanung nicht unnétig eingeengt
wird.

Schlief3lich wird auf die Mdglichkeiten zum Einsatz ,weicher” Instrumente hingewie-

sen, von Anreizsystemen fir die Nutzung erneuerbarer Energien und die Einhaltung
bestimmter Energieeffizienzstandards bis zur Energieberatung des Bauherrn.

8. MalRnahmen zur Verwirklichung des Baugebietes

8.1 ErschlieBungsmalnahmen

Verkehrsflachen:
Die Bebauung des Plangebiets hat eine interne ErschlieBungsmafl3nahme in Form
einer Stichstral3e erforderlich gemacht, die bereits hergestellt ist.

Da kein Vorfluter vorhanden ist, kann das Gebiet nur an den vorhandenen Mischwas-
serkanal in der Gartnereistral3e angeschlossen werden.

Wasserversorgung:

Der Loschwasserbedarf kann durch die in der Gartnereistrae und Donnersberg-
stral3e verlegten Leitungen und die Transportleitung DN 400 zum Hochbehélter
Kahlenberg gewahrleistet werden.

Abwasserentsorgung:

Das Plangebiet kann durch einen Anschluss an den bestehenden Mischwasserkanal
in der DonnersbergstralRe entwassert werden. Im Plangebiet wurde dazu ein neuer
Mischwasserkanal entlang der PlanstraRe und eines privaten Ful3weges bis hin zur
Donnerbergstral3e gebaut. In der Donnersbergstral3e war eine neue Anschlussleitung
zum bestehenden Kanal von rund 65 m erforderlich. Ein vorhandener Zulauf aus
sudlicher Richtung (von Schacht 90041007) war an das neue System anzuschlie3en.
Der bestehende Mischwasserkanal im Baugebiet musste verddmmt oder riickgebaut
werden.

Das Entwéasserungskonzept sieht auf allen Grundstiicken einen dezentralen Rickhalt
vor. Dieses Rickhaltevolumen betragt 50 I/m2 je abflusswirksamer Flache und darf

mit einem maximalen Drosselabfluss von 0,11/2100m2 der gesamten Grundsticksflache
in den offentlichen Mischwasserkanal entleert werden. Eine gezielte Versickerung von
Niederschlagswasser in den Untergrund ist nicht zul&ssig.
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Im Zuge der ErschlieRung und Bebauung sind die erforderlichen Nachweise zum
Uberflutungsschutz fur Grundstiicke > 800 m2 gem. DIN 1986-100 (2008) zu erbrin-

gen.
- | |

Weilkdornweg _

o = O !

Abbildung: Entwassungskonzept, Entwurf

Warmeversorgung:

Das Gebiet kann an eine bestehende Gasversorgungsleitung in der Gartnereistral3e
angebunden werden. Im Zypressenweg befindet sich eine Fernwarme-
Versorgungsleitung (DN 65/140 KMR mit Steuerkabel), die als Sekundarnetz ab der
Ubergabestation betrieben wird.

Fir die Reihenh&user im WA 3 ist eine mono-energetische Versorgung mit
Warmepumpe und E-Heizstab vorgesehen.

Energieversorgung:
Die Stromversorgung kann an das bestehende Netz und die bestehende Trafostation
Nr. 82 ,Gartnereistralle“ angebunden werden.

8.2 Bodenordnung

Die Grundstiicke fir das Vorhaben sollen verschmolzen werden.

8.3 Abschnittsweise Realisierung

Eine Realisierung in Abschnitten ist nicht erforderlich. Die Erschlieung ist vollstandig
hergestellt.

Begriindung B-Plan ,Donnersbergstralle — GartnereistraRe — Zypressenweg, TA 1 Seite 12 von 13
Stand April 2025



9. Kosten und Finanzierung

Die Kosten der Ordnungsmafinahmen und der ErschlieBung wurden tber die
Burgerhospitalstiftung abgewickelt.

Kaiserslautern, Kaiserslautern,
Stadtverwaltung Stadtverwaltung
Beate Kimmel Elke Franzreb
Oberbilrgermeisterin Ltd. Baudirektorin
Ausfertigung:

Kaiserslautern,
Stadtverwaltung

Beate Kimmel
Oberblrgermeisterin
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